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PARKA DYNAMIC WORK REF.0272
TAILLES :
Du S au 3XL

COLORIS: 
noir - 0272 9999 279

AVANTAGES PRODUITS

« Parka multi poches pratiques et astucieuses, renforcée sur les épaules et 
coudes, matière deperlante et ouatinée »

PRATIQUE : 
- Multi  poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un maximum 
d’outils et objets; 1 poche poitrine zippée, 1 poche stylo poitrine, 2 grandes 
poches zippées devant avec rabats, 1 poche manche renforcée, 1grande poche 
dos, 1 poche smartphone intérieure avec passage de câble audio, 1 poche 
portefeuille intérieure et 2 poches en  filet intérieures.
- Passant de suspension encolure
- Cordon à spirale extensible avec crochet porte-clés en plastique.
- Capuche amovible doublée polaire contrastée ajustable en largeur par 
stoppeur caché sous rabat
- Serrage base par stoppers intérieurs
- Bas de manche réglables, avec bandes en caoutchouc / velcro.
- double curseur sur le zip principal
- coutures étanches pour la parka

CONFORTABLE ET CHAUDE :
- Matière enduite déperlante  doublée polaire avec ouatinage intérieur.
- Col et poignets en bord cote rayé contrasté
- Zips d’aération sous bras en filet contrasté

FINITIONS ET GRAPHISMES :
- Logo sur la patte zippée en impression  réfléchissante.
- Tire zip, pressions et badge Molinel en caoutchouc. 
- Tirette devant et intérieure avec rayure réfléchissante.

ASTUCIEUX :
- Poche intérieure avec ouverture signalée par un logo, permettant de faire 
passer  un câble audio pour écouter de la musique.

SOLIDE :
- Renforts en tissu oxford polyester (coudières, épaules) 
- Zips injectés contrastés

COMPOSITION :
- TISSU principal: Ottoman 190g/m2 - enduction pu 100%polyester
- Tissu renfort: oxford 100% polyester 300d 
- Doublure: polaire 100% polyester
- Ouate: 100% polyester 160g/m2
- Bord côtes : 97% coton 3% elasthanne
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ENTRETIEN:

4              Classe de Résistance thermique
3              Classe de Perméabilité à l’air
0,207      Isolation thermique 
2              Pénétration à l’eau 

2             Résistance à l’eau

1             respirabilitéNorme: En iso 13688-2003 (exigences générales pour vêtement de protection)
nf en 343+a1-2008 (protection contre les intempéries, pluie)
NF EN  14058-2017   (Protection contre les climats frais)


